
PELLETSEINHEIT

JEDERZEIT

NACHRÜSTBAR!

SCHEITHOLZ
ODER PELLETS?

BEIDES!

Gültig bei Kauf eines S4 Turbo 15-40 kW bei Auftragseingang von 01.08. bis 31.10.2012 und Auslieferung bis 31.12.2012. Aktion gilt nicht für  bestehende Aufträge.
Nicht mit anderen Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar.  Keine Barablöse möglich.

Scheitholzkessel S4 Turbo NUR JETZT mit

GRATIS PELLETSFLANSCH!



SCHEITHOLZKESSEL S4 TURBO.

Nähere Infos unter: www.froeling.com/s4turbo

Entscheiden Sie sich jetzt für einen Fröling Scheitholzkessel S4 Turbo
und Sie erhalten den Pelletsflansch kostenlos dazu!

Anheizautomatik und autom. Zündung (optional)

durch spezielle Luftführung kann die Anheiztür gleich 
nach dem Anzünden geschlossen werden. Für noch 
mehr Komfort sorgt die optional erhältliche automatische 
Zündvorrichtung.

Pelletsflansch zum einfachen Nachrüsten 
der Pelletseinheit - JETZT GRATIS!
Anschluss ermöglicht jederzeit ein einfaches Nachrüsten 
der Pelletseinheit für den Kombikessel SP Dual. 

Serienmäßige WOS-Technik
(Wirkungsgrad-Optimierungs-System)
für hohe Wirkungsgrade und komfortable
Reinigung von außen.

Langlebige
Siliziumkarbid-Brennkammer
Neue Brennkammer-Geometrie mit langer Ausbrandzone 
für hohe Wirkungsgrade und niedrigste Emissionen.

Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite
(bis zu 56 cm)
ermöglicht eine einfache Befüllung von vorne und
lange Nachlegeintervalle.

ÖSTERREICH - GUNSKIRCHEN

Kessel: S4 Turbo 28 kW 

beheizte Fläche: 280 m²

Speicher: 1.700 l Schichtspeicher 
 300 l Boiler

DEUTSCHLAND - WINDSBACH

Kessel: S4 Turbo 28 kW 

beheizte Fläche: 270 m²

Speicher: 2.000 l Schichtspeicher 
 500 l Boiler 

DEUTSCHLAND - KÜNZELSAU

Kessel: S4 Turbo 40 kW 

beheizte Fläche: 500 m²

Speicher: 4.000 l Schichtspeicher
 400 l Boiler 

GRATIS
PELLETSFLANSCH

ZUFRIEDENE KUNDEN.



PELLETSEINHEIT FÜR SP DUAL.

Tel. 07248/606-2101

Beim S4 Turbo mit Flansch kann die Pelletseinheit  jederzeit nachgerüstet werden. 
Sie erhalten dann den Kombikessel SP Dual,  der automatisch
zwischen Scheitholz und Pellets wechseln kann.
Sie erhalten dann den Kombikessel SP Dual,  der automatisch
zwischen Scheitholz und Pellets wechseln kann.

Autom. Zündung des Scheitholzes 
beim Kombikessel SP Dual kann auch die Zün-
dung des Scheitholzes vollautomatisch mittels 
Pelletsbrenner erfolgen.

Wassergekühlter
Pelletsbrenner
garantiert geringe Abstrahlverluste
und besonders hohe Wirkungsgrade.

Flexibler Wechsel zwischen
Scheitholz und Pellets
Ist das Scheitholz abgebrannt und wird nicht 
innerhalb der festgelegten Zeit nachgelegt, wird 
bei Bedarf automatisch mit Pellets weitergeheizt. 

Einfache, intuitive Bedienung
dank Regelung Lambdatronic SP 3200 mit in-
novativer Bustechnik. Die Raumbediengeräte 
(optional mit Touch-Display) ermöglichen die 
Kesselnavigation vom Wohnzimmer aus.

Großzügige Komfort-Aschelade
Automatische Entaschung des Pelletsbrenners 
in großvolumige Aschelade ermöglicht lange 
Entleerintervalle und einfache und staubfreie 
Entleerung.

ÖSTERREICH - FERLACH

Kessel: SP Dual 22 kW 

Austragung: Universalsaugsystem
 mit Pellets-Box UNO

Speicher: 2 x 1.000 l Schichtspeicher

DEUTSCHLAND - WANGEN

Kessel: SP Dual 22 kW 

beheizte Fläche: 200 m²

Speicher: 2 x 1.000 l Schichtspeicher 
 und Hygiene-Schichtspeicher 
 

DEUTSCHLAND - BAD LAER

Kessel: SP Dual 28 kW 

beheizte Fläche: 350 m²

Speicher: 750 l 
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No stamp required

Nicht freimachen

Reply Paid
Geschäftsantwort
Austria / Österreich

Fröling Heizkessel- und
Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12
4710 Grieskirchen
AUSTRIA

Postentgelt beim Empfänger einheben

Priority
Airmail

Ich bitte um: Prospektmaterial pers. Beratung

Ich interessiere mich für: Scheitholzkessel Hackgutkessel Pelletskessel

Konkretes Bauvorhaben: 2012 2013 2014
  

 JA, ich möchte den Fröling Newsletter erhalten.

Vorname/Nachname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:
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INNOVATIVE HEIZSYSTEME
VON 8 BIS 1.000 KW

HACKGUTKESSEL T4  
  Patentierte Zellradschleuse

  Geringer Stromverbrauch

  Automatische Selbstdiagnose

  Patentierte Zellradschleuse

  Geringer Stromverbrauch

  Automatische Selbstdiagnose

SCHEITHOLZKESSEL S3 TURBO   
  Einfache Bedienung

  Regelung S-Tronic / S-Tronic Plus

  Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite (bis zu 56 cm)

  Einfache Bedienung

  Regelung S-Tronic / S-Tronic Plus

  Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite (bis zu 56 cm)

PELLETSKESSEL P4 PELLET 
  Geringer Stromverbrauch

  Hoher Komfort und einfache Bedienung

  Optional mit Brennwerttechnik für P4 8 - 25

  Geringer Stromverbrauch

  Hoher Komfort und einfache Bedienung

  Optional mit Brennwerttechnik für P4 8 - 25

P4 PELLET

  Hoher Komfort und einfache Bedienung

  Optional mit Brennwerttechnik für P4 8 - 25


